
 

 

 
 
 
  

 سرویس بهداشتی

 



 

 

 
 
 
  

 ییدرجایبندر شه چشمه 6راهرودار  یبهداشت سیکانکس سرو .1

 

 

 

 



 

 

 
 
 
  

 کانکس سرویس بهداشتی شش چشمه راهرو دار پالایشگاه جاسک .2

 

  



 

 

 
 
 
  

 بندرعباسچشمه راهرودار بلوار ساحلی  6کانکس سرویس بهداشتی  .3

 

 

  



 

 

 
 
 
  

 مشخصات فنی سرویس بهداشتی

 .باشد یم یو عرض یشده طول یبه صورت کلاف بند 1۶نمره  رآهنیکانکس از ت یاصل یشاس .1

و  ریجهت ت متریلیم 2.5ضخامت به  12۰x12۰ لیکانکس از پروف یو ساخت اسکلت اصل هبدن یب بندقا جهت .2

 .گردد یستون استفاده م

 گردد. یاجرا م یمتر 1.5به فواصل  ،یبه صورت عرض 1۴نمره  رآهنیت لهیکف بوس یزیر پل .3

 باشدی م متریلیم 2به ضخامت  2۰x۴۰ یها لیپروف لهیبه وس یپانل ها به سازه اصل چینگهدارنده ساندو قاب .۴

 گردد(. یدر چهار وجه کانکس اجرا م قاببه صورت  2۰x۴۰ لی)پروف

 یمتریسانت 5۰متر و در فواصل یسانت ۶به طول  یسربکس چیپ لهیوسب 2۰x۴۰ لیپانل به پروف چیساندو اتصال .5

 .شودی انجام م

استفاده  ینریشده استاندارد مدل کانت یگر ختهیر یفولاد نگیتیکانکس از کرنرف ییو جابجا یریجهت بارگ .۶

 .گردد یم

 .باشد یم 12۰x12۰ لیاز پروف یدرب ورود چهارچوب .7

 .شود یانجام م CO2جوش  لهیاسکلت به وس یجوشکار .8

 .رددگ یانجام م یآهن به صورت ممتد و نفوذریستون به ت نیو همچنتیر در نقاط اتصال ستون به  یجوشکار .9

 .گردد یم یزکاریتم SA 2.5ی زیست با درجه تمت بلاو لهیبه وس یقطعات اسکلت فلز یتمام .1۰

 هیلا ،چیر نکیاول ز رنگ )لایه هیلاسه  لهیقطعات اسکلت بوس هیکانکس کل یدگیاز پوس یریجلوگ جهت .11

 .شودیپوشش داده م (اورتان یسوم رنگ پل هیلا ی،انیم یدوم اپوکس

 یرنگ زهیدو طرف ورق گالوان یدارا متریسانت 5پانل به ضخامت  چیساندو یپوشش بدنه با استفاده از ورق ها .12

 باشد یبر متر مکعب م لوگرمیک ۴۰فوم  تهیبا دانس

 .گردد ینصب م PVC از جنس زیقرن لهیبوس کیسرامو تقاطع بدنه  محل .13

 کونیلیچسب س لهیپانل ها به وس چینقاط اتصال ساندو یبدنه و سقف کانکس تمام یریو درزگ یآب بند جهت .1۴

 .شودیپوشش داده م دیسف

 8با گام  متریلیم 8/۰ت به ضخام زهیاز جنس گالوان یورق عرشه فولاد لهیبوس سانکف کک هیاول شپوش .15

 یگیرد.متر صورت میسانت



 

 

 
 
 
  

 .گرددی انجام م 1۴x1.1۴ چیپ لهیبوس فک یبه شاس یورق عرشه فولاد اتصال .1۶

 .گرددی استفاده م رنیاستا یاز فوم پل کسکف کان یبند عایق جهت .17

 .باشد یمتر میسانت 2به ضخامت  لوگرمیک 25۰ اریاز بتن با ع کیسرام یرسازیز  .18

 .باشد یم کیدرجه  25x25 کیسرام لهیوسب سکف کانک یینها پوشش .19

 .شود یساخته م کیآلات درجه  راقیاستاندارد به همراه  UPVC لیها و پنجره از پروف درب .2۰

برق مورد استفاده جهت  میباشد، س یم 1.5 زیبرق از نوع افشان سا یهادیبرق مورد استفاده جهت کل میس .21

از نوع  وزیفجعبه  یو ورود تیاسپل زیبرق مورد استفاده جهت پر میس ،2.5از نوع افشان سایز  برق یزهایپر

 .باشد یم 1.5 زیمورد استفاده جهت ارت از نوع افشان سا و سیم ۴ زیافشان سا

 شودیقرار داده م 3شماره  زیسا یکیبرق در درون داکت پلاست یها میس .22

 .اشدب ینول مشترک نم میشود و س یم دهیبصورت جداگانه کش ولن ولر، پریزها(ک یی،روشنا) زیتجه هر جهت .23

 یم Bآمپر1۰ ییجهت روشنا و Aآمپر1۶ زهایجهت پر آمپر، 2۰ لتیجهت اسپ ،محافظ جان یورودجهت  وزیف .2۴

 باشد

و  یدرپوش محافظ و از نوع باران یدارا)پریزها باشد  یبرق مورد استفاده به صورت روکار م یها زیو پر دیکل .25

 می باشد. یکیسرام هیپا

 ینالیبه صورت ترم انکسک یورود .گرددیاتصال برق به کانکس ها از سوکت پلاگ معکوس استفاده م جهت .2۶

 .ردیگ یقرار م 3۰x2۰با ابعاد  GRUPاز جنس  JBدرون  ها نالیو ترم باشدی م

 .گردد یاستفاده م LEDاز لامپ کم مصرف  ییروشناجهت  .27

 .گردد یبه همراه اتصالات استاندارد انجام م هیلا 5آب سرد و گرم با استفاده از لوله  یلوله کش .28

 .گردد یفاضلاب به همراه اتصالات انجام م یکش لوله .29

 .باشد یم رانیا دیتول یمورد استفاده از نوع اهرم رآلاتیش .3۰

 (سنگ توالت ،صابون عیمخزن ما ،نهیآ ،فلاش تانک یی،شامل روشو) زاتیتجه هیکل یبهداشت سیسرو در .31

 .گردد ینصب م
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