
 

 
 
 
  

 (مهندسیکانکس ساندویچ پانل )

 نسل نوین کانکس بدون پل حرارتی

 



 

 
 
 
  

 

 



 

 
 
 
  



 

 
 
 
  



 

 
 
 
  



 

 
 
 
  

 



 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

 
 
 
  

 12×3 مهندسی پانل چیکانکس ساندو یمشخصات فن

 نسل نوین کانکس بدون پل حرارتی
 اینچ4کشیدن روی زمین با لوله بصورت سورتمه ای برای  16تیرآهن شاسی

 تیر و ستون

به همراه لچکی در مقا ع کلیدی و   120L×120×3و لرم لرعی  90×90ستتنون های باربر و تیر های مربو ه ورولی  

سناندارد  راحی سازه ازجمله تراکم بالای عضوهای باربر در سازه به جهت توزیع مناسب نیرو در  ورعایت دقیق ترین ا

 سازه کانکس

 ساننیمنر 40از نوع صنعنی سنگین به لاصله   40*40 ریزی پروفیل پل

 میلی منر10لولادی به ضخامت  plate  قلاب بارگیری

 .شودیانجام م CO2جوش  لهیاسکلت بوس یجوشکار جوشکاری

 ساننیمنر از  رف دیگر 240ساننیمنر از یک  رف و  250سقف به صورت شیب دار به ارتفاع  ارتفاع

 کاری اسکلتتمیز 
سوب ، زنگ و لعال  سمباده جهت زدودن آلودگیهای روغن ، ر وبت، گریس، خوردگی، ر سنفاده از برس مخصوص و  ا

 سازی سطح للز جهت رنگ آمیزی

 ضد زنگ رنگ و
سط  سنراکچر تو سی و 60کلیه مقا ع ا شش زینگ ریچ اوک شش رنگ نهایی اندود گردیم 60میکرون وو ه دیکرون وو

 . است

 با انعطاف وذیری بالا، مقاوم در برابر لشار و دمای بالا 1درجه )کالباسی( اسنفاده از چسپ مخصوص درزگیری دیوارها درزگیری

 کف سازی
شه گالوانیزه ذوزنقه ای   - کیسرام یساز ریکف جهت ز یزیبنن ر - ساننیمنر 2.5میلیمنربا گام  0.5اجرای ورق عر

 50×50مرغوب  کیسرام

 پوشش بدنه

دو رف ورق  یمنرمکعب دارا بر گرملویک 40لوم  نهیبا دانس ساننیمنر 5به ضخامت  دیواریوان   چیاسنفاده از ساندوبا 

ر وبت  کلر و ونیبا  یو شتترج یمنا ق جنوب مخنصکه  کرونیم 45 نگیبا مجموع کوت یرنگ کوره ا شیو زهیگالوان

 باشدیبالا م اریحرارت بس و

 پوشش سقف
دو رف ورق  یمنرمکعب دارا بر گرملویک 40لوم  نهیبا دانس ساننیمنر 5به ضخامت سقفی وان   چیساندواسنفاده از با 

ر وبت  کلر و ونیبا  یو شتترج یمنا ق جنوب مخنصکه  کرونیم 45 نگیبا مجموع کوت یرنگ کوره ا شیو زهیگالوان

 باشدیبالا م اریحرارت بس و



 

 
 
 
  

 دوجداره روکشدار )درصورت سفارش مشنری( PVC بدنه از ووشش کام  داخلی سقف و PVC دیوارپوش 

 با یراق آلات مخصوص. درب ضدسرقت درب

 میلمنری ساده ویا رللکس رنگی 4ا یراق آلات درجه یک خارجی به همراه شیشه ب دوجداره و  UPVC پنجره

 ضربه جهت مقاومت بیشنر در برابر PVC با مواد سوور 3اسنفاده از داکت نمره  داکت کشی

 میلیمنر 4سیم های مربوط به وریز کولر بامقطع  پریز کولر

 میلیمنر 2.5سیم های مربوط به وریز کولر بامقطع  پریز عمومی

 میلیمنر 1.5سیم های مربوط به سیسنم روشنایی بامقطع  سیستم روشنایی

 تلفن روکار با درووش محالظ میباشد کلید، وریز و کلید و پریز برق

 روشنایی اس ام دی جهت نصب درکلیه لضا های داخلی مهتابیروشنایی 

 چراغ تونلی جهت نصب درکنار درب ورودی چراغ تونلی

 فیوز
سناندارد) سیله لیوزهای ا شی کانکس بو شنر لیوز محالظ  32و25و16سیم ک آمپر(تفکیک میگردد و جهت ایمنی بی

 جان تعبیه میگردد

 گرددمادگی ضد آب نصب می به صورت نری وسوکت مخصوص ورودی برق  ورودی برقسوکت 
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